@ Solutions

Der perfekte Melkplatz

milkrite InterPuls

Improving every farm we touch






Kurze Einfiihrung
Melkphilosophie

MELKZEUGE
impulseAir Melkzeug

MELKPLATZ-STEUERUNG

ACR Smart
ACR Smart Plug & Play

iMilkNano
iMilk600

MILCHMESSGERATE

MMV Volumetrisches Milchmessgerat
MMC Milchmessgerat Compact

SYSTEMBESTANDTEILE
& INSTALLATIONSPLANE
LE30

Zylinder



Wir ,melken mit Innen gemeinsam*® und unterstitzen Sie beim Erreichen hochster Melkeffizienz und bester Ergebnisse.
Durch die Kombination unseres Wissens mit lhren Erfahrungen mochten wir diesen Weg als Partner weitergehen.
Wir méchten Sie wahrend des Melkprozesses begleiten und Sie darin unterstiitzen, die besten Entscheidungen fUr
lhren Betrieb zu treffen. Dies erreichen wir durch unsere filhrenden Melktechnik-Komponenten : Diese wurden
als modulare Systeme entwickelt, die fiir alle Melkstidnde von allen Herstellern passend sind und Sie mit
prazisen und zuverlassigen Informationen und Daten versorgen, um lhnen das Leben leichter zu machen.
Mit milkriteInterPuls liegt IHR BETRIEB in guten Handen.
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milkrite [InterPuls Technologie passt zu allen Melksystemen, diese ermdglicht es Ihnen, bei jedem Melkvorgang
hochste Qualitatsstandards, beste Eutergesundheit und maximale Effizienz zu erreichen.

Jeder Teilbereich Ihres Systems ist bedacht: Wir verfiigen tiber die Technologien, um lhnen Komplettlésungen
fur Ihren individuellen milchwirtschaftlichen Betrieb anzubieten.

Wir arbeiten mit namhaften Partnern und Zulieferfirmen zusammen, um unser Produktangebot abzurunden.




milkrite InterPuls Melkphilosophie

Aus 100 Jahren Erfahrung als Hersteller und vielen Jahren Zusammenarbeit mit einigen der fortschrittichsten
Milchviehbetriebe weltweit, verfligen wir heute Uber ein umfassendes Wissen in Bezug auf die effizienteste Milchgewinnung.
Das heiBt, wir haben die ,besten” technischen Voraussetzungen, eine Kuh optimal zu melken.

Diese konnen in jedem Melkstandsystem um- und eingesetzt werden.

Wir haben dieses geballte Wissen in unsere Melkphilosophie eingebracht.

Unsere Philosophie hat acht zentrale Séulen.
Wir sind Uberzeugt, dass diese acht Saulen die Leistung der modernen effizienten Milchgewinnung tragen,
und dass alle zusammen die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion aufrechterhalten.

Diese 8 wichtigen Saulen sind:
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Hohe Eine hohe
Milchqualitat Melkleistung

Wir erreichen dies durch eine Kombination aus unseren innovativen und flexiblen
Technologien & Serviceleistungen.

Unsere Melkphilosophie ist ein global bewahrtes Konzept. Wenn Sie sich daflr entscheiden, werden wir mit Ihnen
zusammen arbeiten und ihnen unser umfassendes Wissen hinsichtlich Verfahrensweisen und unserer Produkte
und Serviceangebote teilen und versprechen Ihnen, Sie dabei zu unterstiitzen, alle acht erwahnten Saulen
erreichen zu kénnen. Es ist unser Ziel, jeden Betrieb mit dem wir in Verbindung stehen, zu verbessern.



MELKPLATZ-
STEUERUNG

ACR Smart

ACR Smart Plug & Play




ACR Smart

Die hochleistungsfahige Melkzeug-Abnahmeautomatik.

Das neue ACR Smart ist die ideale Losung fur den | ACRsmart
Milchwirt, der folgende Ziele hat:

SPITZENLEISTUNG BEI
AUTOMATISIERTER MELKZEUGABNAHME

Vorteile

{ Optimierte Pulsation { Bequemes Arbeiten { Funktionen ,Automatik®,

und Stimulation ~Handbetrieb®,

Steuerung & Leicht zu programmieren “Simulation”, ,Reinigen”

milkrite InterPuls

& Verbesserte Steuerung & Benutzerfreundlich & Led-Anzeige fiir Abnahme /

der Melkzeugabnahme Fluss / Stimulation / Alarm

4 ,On-demand* und

& Weniger flussbasierte é Zuverlassiger HFS-Sensor

Blindmelken Stimulation

ACR Smart P&P

Um eine schnellere Installation des bekannten ACR Smart zu ermdgli-
chen, milkrite InterPuls bieten wir jetzt eine ,Plug & Play*“-Version an:

ACR Smart Plug & Play

Alle Kabel der Bauteile sind bereits an das Bedienpanel angeschlossen und
ermoglichen eine schnelle und einfache Montage. Dies garantiert optimale
Funktionen des Bedienpanels und spart Zeit und Kosten bei der Installation.

IDEAL FUR
GROSSE

INSTALLATIONEN @

€€ Besorgt Uiber die Auswirkung von mehr Gewicht an den Melkzeugen fir schnelleres
Melken, was viele Falle von Mastitis innerhalb der Herde verursachte, hat Fernando bald
gemerkt, dass wir die von ihm bendétigte Losung hatten, nachdem Julio, einer unserer
Techniker ihm einen Besuch abgestattet hatte.

Sofort nach der Installation unseres ACR Smart Systems der automatischen Melkzeugabnahme bemerkte

er, dass die Abnahme des Melkzeugs sanft erfolgte, die Kiihe sich deutlich wohler fiihlten mit den
Zitzengummis von Impulse Alir die Mastitis-Falle unter voller Kontrolle waren und die Melkzeit sich verkiirzte. Jetzt kann
er sich auch in der Regenzeit entspannen und weil3, dass die Mastitis-Félle unter Kontrolle gehalten werden kénnen. Als er
gefragt wurde, ob er das Geréat auch milkrite/InterPuls anderen Landwirten empfehlen wiirde, sagte er ,Ja. Absolut!”3?

SCHNELLERE
INSTALLATION

Fernando Arantes - Fazenda Ipé, im Besitz eines ACR Smart MMV-Geréts, Brasilien
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MELKPLATZ-
STEUERUNG

IMilkNano




Das neue iMilkNano: Ein zuverlassiges, kompaktes und einzigartiges Milchmengenmessgerat.

Das iMilkNano eignet sich perfekt sowohl flr eine neue Installation als auch als Aufrlistung eines bereits
bestehenden Melkstands, da die Flexibilitdt des Systems eine Nutzung von einem MMC, MMVs oder HFS
ermoglicht. Die geringe GroBe und modulare Komponenten ermdaglichen auBerdem eine einfache Anpassung
an alle Melkstande. Fur Kihe sowie Ziegen- und Schaf-Milchmessung geeignet. iMilkNano wird die Leistung
und Effektivitat lhres Betriebs durch klare datenbasierte Entscheidungen erheblich verbessern.

Das iMilkNano besteht aus 3 Einheiten: Nano-Bedienpanel, Nano-Rechner Gehause und eine Auswahl einer
Milchmengenmessung MMC oder dem Milchflusssensor HFS.

Nano D:splay

Nano Box
milkrite InterPuls

milkritz!InterPuls

Nano-Display Nano-Gehause MMC




Fir iMilkNano wird Folgendes garantiert:

Liefert Ihnen eine &uBerst genaue Aufzeichnung und Uberwachung des Melkvorgangs und gibt Ihnen daher die
Moglichkeit, anhand von mehreren Melkleistungs-Datensétzen und vielem mehr, einer besseren Auswahl
ihrer Tiere, fiir eine genetisch erfolgreiche Verbesserung ihrer Milchvieherde

Ermoglicht eine passgenaue Melkzeugabnahme, so wird Blindmelken absolut vermieden. Somit wird die
Eutergesundheit bewahrt

Das iMilkNano kann garantiert werkzeuglos gewartet werden, das spart Zeit und Geld.

Wird iMilkNano mit der Herdenmanagement-Software MyFARM 1.2 verbunden, k&nnen unter anderem samtliche
Herdendaten oder diverse milchrelevante Daten ausgewertet oder analysiert werden.

Anhand diverser Milchflussdaten kénnen Sie ableiten, ob Ihre Kihe optimal fiir die Milchabgabe
stimuliert waren. Nutzen Sie diese Datensatze fiir eine genetische Selektion fiir einen raschen
leistungsorientierten Herdenaufbau

Wirksame Futterstrategien auf Grundlage von Milchproduktion und Laktation

Vorteile

Einzelne Taste, fUr eine einfache und Verlassliche Messung der Vollkommen anpassbar
benutzerfreundliche Bedienpanel Milchleistung fUr eine wirksame hinsichtlich der Melk- und
Uberwachung des Melkvorgangs Pulsations-Parameter

Komplette Steuerung des
Melkstatus Uber Bildschirm & LEDs Werkzeugfreie Wartung

Vorteile

Geringe und schnelle Wartung

Ideal fur alle Installationsarten:

Nano Display Untenverlegte-, Hochverlegte
Milchleitung
Sehr geringer Energiebedarf- 1
IUP Trafo reicht fur 20 Platze unter
Standardbedingungen

Individualisierte Anzeigen und
Alarm Hinweise

milkrite!InterPuls

Messung der Echtzeittemperatur
und der Leitungsfahigkeit
(falls mit MMC)
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Nano Box

milkrita| InterPuls

Vorteile

AnschlieBbar an komplettes
Melkmanagement: Auto-ID,
Eingangs-ID, PPID und Rotary-ID

Unabhangige Steuer-Box
(ideal fir Melkstand-Aufriistung)

Rasches Einstellen des
Bedienfelds:

Parameter mittels Fernsteuerung
durch MyFarm einstellbar

Das iMilkNano ist nun auch als Panel Pro erhaltlich, das eine schnelle Installierung der iMilkNano-Einheit in

Melk-Boxen ermaoglicht.

Landwirte, die dieses System benutzen, sind immer wieder total von den Ergebnissen beeindruckt.
Das ausgekllgelte Zusammenspiel der Sensoren zusammen mit der Kompaktheit der Einheiten, einfaches
Design und prézise Datentiberwachungsfahigkeit machen aus diesem System die beste Ldsung fuir die

Milchflusstiberwachung die derzeit auf dem Markt erhaltlich ist.



MELKPLATZ-
STEUERUNG

IMilk600




Das hochmoderne elektronische Milchmengenmessgerat iMilk 600 ist fur den fortschrittlichen Landwirtschaftsbetrieb
mit leistungsorientieren Milchviehherden konzipiert und gebaut, der den Ertrag seiner Milchkuhherde weiter
maximieren méchte.

Das benutzerfreundliche Bedienfeld zeigt in Echtzeit: Milchertrag, Milchflussraten, Milchtemperatur, Leitfahigkeit, Melkzeiten,
Nummer der Kuh sowie interessante kuhbasierte Daten zum besseren Treffen von Entscheidungen im Melkstand an.
Der Bediener kann unter 3 verschiedenen Ansichten wahlen: Grund-, Grafik- und Volldatenanzeige.

iMilk600 garantiert ein sanftes Abnehmen und vermeidet Blindmelken absolut. Alle interessanten Leistungsdaten der
Klhe sind vom Bedienfeld ablesbar und kdnnen fir Analysen und Entscheidungen genutzt werden. So werden kontrollierte
Melkvorgange geschaffen, damit eine hohe Melkleistung erzielt wird, ohne das Wohlbefinden der Kuh zu
beeintrachtigen. Die Bedienfelder sind alle fir den Anschluss an ein vollstandiges Melkmanagement-System vorbereitet.

iMilk600 besteht aus zwei Einheiten: Dem Bedienpanel (iMIk600) und dem Sensor (MMV).

Grundlegend
;: w9O56 @ 05:56
,) ’ _ 2 @
Q) ,_ 220.9
Signaltongeber
9 9 Grafische Darstellung
iMiIlk600  milkrite InterPuis ]
Melkstatus =
Alarm-LED $¥ U956 @209 9055
. ' Vollstandige Daten
Mehrsprachiges TO95E @209 @056 = W & m
Menii e p 3334 [ 56 |
o (A [V ] X 2 o= lele
Informationen zum ey | goss @200 ooss
Melken @
Stimulation/
Vorbereitung , Torsteuerung (4 Tore)
Wasch-/ R
Reinigungsbericht Stopp
Aut/Man Fiitterung Manuelle
im Melkstand Abnahme
Umschaltung Auto;\rg;t;shcmhz
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Zuverlassige Milchmessung
(weniger als 2 % Abweichung)

Sanfte Abnahme
Kein Blindmelken

Vorteile

Proportionaler Milchprobensammler

Dank i-con direkter Daten-Download
vom Bedienfeld

Hochst prazise Daten

Bestédndig und wasserfest

Erhebliche Verkiirzung der
Melkzeit

Einfache, werkzeuglose Wartung

Warnmeldung Leitfahigkeit

Optimale
On-board-Management der Melksteuerung
Milchproduktion
Geringer Installations- und
Programmieraufwand:
Einfache Einweisung

Anschluss an MyFarm1.2
(Herdenmanagement-Software)

Das iMilk600 ist jetzt auch als HD-Einheit fiir groBere Melkstadnde erhéltlich und kann somit leicht durch eine einzelne
externe Taste gesteuert werden. Wir bieten jetzt auch das iMiIk600 Panel Pro an, das eine einfache Installation der
iMilk600-Einheit in Melkkabinette erm&glicht; beide Optionen kdnnen dank iMilk600 HD Panel Pro kombiniert werden.

iMilke00 iMilke00
Panel Pro HD Panel Pro

iMIIKBOD  milkrits interPuls

iMilk6o0HD

milbrits interPuls

Die Verwendung der iMilk600 in Ihrem Melkstand wird die Gesundheit inrer Herde erheblich verbessern: Die
Friherkennung und Anzeige von Mastitis oder anderen Gesundheitsauffalligkeiten ermdglichen eine rechtzeitige
oder vorbeugende BehandlungsmaBnahme, um Verluste und Schaden an den Eutern und Kiihen zu verringern.

“Es ist schnell und leicht zu bedienen; keiner meiner Mitarbeiter hat Schwierigkeiten bei der Anwendung von
iMilk60O0. Ich glaube, jeder kann ganz leicht lernen, wie dieses iMilk600 zu bedienen ist”

lan sagte auch, wie unglaublich nutzlich er die Fahigkeit fand, jede einzelne Kuh zu beobachten, auBerdem war er der
Meinung, dass die Anzeigemdglichkeit verschiedener Daten ihm einen viel besseren Uberblick Uber seine Herde gibt.
“Seit der Installation geht das Melken viel schneller - Ich denke, die Melkzeit hat sich um 33 % reduziert; die
Melkdauer belauft sich jetzt auf 2 statt der vorigen 3 Stunden.” Weiterhin sagt er: “Ich glaube nicht, dass wir
richtig gemerkt haben, wie langsam das alte System wirklich war. Die iMilks’ (iMilk600) und die integrierte ACRs
(Automatische Melkzeugabnahmen) haben dazu beigetragen, das Melken massiv zu verbessern!”

lan Bowness - Threapland Lees, Cumbria, (UK)
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MILCHMESSGERATE

MMV Volumetrisches Milchmessgerat




MMV ist ein ,Fill-und-Dump” (flllen und ablassen) Sensor, mit integrierter Milchzufluss Abschaltung. Dank des Zwei-
Kammersystems wird die Milch prazise gemessen und die Bauart sorgt fur weniger Verwirbelungen, so wird die Gefahr
der Schaumbildung der Milch verringert. Der MMV-Sensor gewahrleistet ein sehr kontinuierliches Melkvakuum bis hin
zum stabilen Zitzenenden-Melkvakuum.

Der MMV kann dank seines internen Designs hervorragend gereinigt werden. Der MMV Sensor kann einfach ohne
Werkzeug gewartet werden.

Vorteile

Zuverlassige Fill-und-Dump-
Technologie

Ideal fur beide: Besténdiges

lebensmitteltaugliches Polymer

Integrierte Milchzulaufabschaltung
Einfache, werkzeuglose Wartung
Zwei-Kammer-System

Stabilstes Vakuum auch bei
maximalem Milchfluss

Zuverlassige Milchmessung
(weniger als 2 % Abweichung)

Hochst prazise Daten

Schnelle hohe
Milchdurchflussraten

Leicht installierbar geringer
Schulungsbedarf

Besténdig und wasserfest




MILCHMESSGERATE

MMC Milchmessgerat Compact




MMC, Milchmengenmessgerat Compact, ist der kompakteste Prazisionssensor auf dem Markt, der die gleichen
Daten zur Verfugung stellt wie der groBere MMV jedoch bei kleinerer Abmessung.

Die kompakten Abmessungen des MMC ermdglichen einen vielseitigen Einbau im Melkstand und schaffen einen
effizienten und ergonomischen Melkablauf.

Vorteile

Volumetrisches Ein-Kammer-
Milchmengenmessgerat mit auf
Elektroden basierendem Sensor

Zu
kombinieren mit:

Zuverlassige Fill-und-Dump-
Technologie

Bestédndiges
lebensmitteltaugliches Polymer

Integrierte
Milchzulaufabschaltung

Préazise und verlassliche
Milchanzeige (weniger als 5 %
Abweichung)

Leicht zu reinigen und
werkzeuglose Wartung

Stabilstes Vakuum auch bei
maximalem Milchfluss

Messung der Temperatur und der
Leitungsfahigkeit




SYSTEMBESTANDTEILE
& INSTALLATIONSPLAN

LE3O
Zylinder




Jede Phase des Melkprozesses ist duBerst wichtig, wir sind der Uberzeugung, dass jedes
Bauteil unseres Melkplatzes der Schltssel zu einer hochwertigen Milchqualitat ist.

Sie agieren zusammen wie ein fein abgestimmtes Orchester und sorgen flr das optimale
Melk-Vakuumniveau, die sanfteste Abnahme und den schonendsten Melkvorgang flr hohe
Leistung und nachhaltige Eutergesundheit.

Zitzengummi sind im ganzen Melkzeug auBerst wichtig, da sie in der Erhaltung bester
Eutergesundheit eine Schiusselrolle einnehmen somit fUr Milchqualitat bei schnellem
Melken entscheidend sind.

Es gibt weitere Teile im System, deren Bedeutung grundlegend ist: Prazise leistungsfahige
Pulsatoren und Abnahmezylinder sind weitere Teile im System, die fUr ein effizientes
Melken entscheidend sind. Das abgestimmte Zusammenspiel zwischen Zitzengummi,
Pulsation und Vakuumniveau ermaglichen uberhaupt erst das optimale Melken.

Diese bilden das Herz jedes Melksystems.




ACR Smart Installationsplan

IUP
Power Unit

ACRsmart MMV

Pulsator

Cylinder
y Panel N
|
Cluster &5
Zylinder
‘ Cluster
HFS
Sensor
Technische Daten

Abmessungen ACR Smart 130x180x40 mm
Abmessungen MMV-Sensor 310x160x160 mm
Eingangsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 0,1TA
Leistungsaufnahme Melkplatz 0,65A
Genauigkeit Milchanzeiger +-2%

Control valve VAC/VAC
Control valve VAC/VAC

Pulsator

ACRsmart MMV
Panel

HFS ®

Sensor
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Zylinder

Technische Daten

IMilkNano Installationsplan

HOCHVERLEGTE MILCHLEITUNG

Pulsator

Zylinder

Abmessungen Nano-Gehéuse

167x100x52 mm

Abmessungen Nano-Display

165x90x62 mm ?ﬂ

Eingangsspannung 24V DC
Stromverbrauch 50 mA (Nano-Gehause + Display)
Systemverbrauch Standard max 500 mA
Systemverbrauch mit

Hilfskontakt mex 750 mA
Systemverbrauch HFS max 400 mA
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IMilkNano Installationsplan

NIEDERVERLEGTE MILCHLEITUNG

Pulsator

l‘,

Pulsator

Zylinder

Zylinder

Technische Daten

Abmessungen Nano-Gehéuse 167x100x52 mm

Abmessungen Nano-Display 155x90x52 mm

Eingangsspannung 24V DC

Stromverbrauch 50 mA (Nano-Gehause + Display) . &
Systemverbrauch Standard max 500 mA 7
Systemverbrauch HFS max 400 mA
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IMilk600 Installationsplan

AL OAA
Milke00

Panel

Zylinder

Technische Daten

Abmessungen Bedienfeld iMik600 225x150x70 mm TopWash
Abmessungen MMV-Sensor 310x160x160 mm
Eingangsspannung 24V DC
Leistungsaufahme 0,35 A (nur Bedienfeld),
0,7-1,2 A (Melkplatz)
Genauigkeit Milchanzeiger +-2 %
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IMilk600 Installationsplan

Poy
( -"\;‘| N
C
Zylinder
600
& |
MMV =
« 2
.
~d
Sensor - ~I,: )
Ay
Technische Daten
Abmessungen Bedienfeld iMilk600 225x150x70 mm
Abmessungen MMV-Sensor 310x160x160 mm
Eingangsspannung 24V DC
Leistunasaufnahme 0,35 A (nur Bedienfeld),
9 0,7-1,2 A (Melkplatz)
Genauigkeit Milchanzeiger +/-2 %

29



In den Siebzigerjahren brachte milkrite InterPuls eine innovative Pulsator-Produktpalette
auf den Markt.

Heute sind die milkrite InterPuls Pulsatoren weltweit immer noch hochgeschétzt und
haben milkrite InterPuls als eines der weltweit fihrenden Melktechnik-Unternehmen
positioniert

LE30 LP30

milkrite InterPuls milkrite InterPuls

Die Servo-Direct LE30 & LP30 Pulsatoren:
Der MaBstab fur Prézision, Robustheit und Zuverlassigkeit.

Die LE30-Pulsatoren enthalten keine internen Steuerplatinen (PCB) und werden Uber eine externe Pulsations-
Steuerung (iMilk600, ACRSmart usw.) angesteuert.

Die LP30-Pulsatoren hingegen sind unabhangige Pulsatoren und verfligen Uber eine interne programmierbare
Steuerplatine (PCB) fur die Pulsation, und bendtigen nur eine externe Stromquelle.

Die Eigenschaften und Vorteile von LE30 & LP30:

Unser patentiertes Servo-Direct-Pulsationssystem ermdglicht prézise Signalsteuerung

Sie sind konzipiert fUr einen geringeren Vakuum- und Stromverbrauch, was wiederum das Oxidationsrisiko verringert
Falls Milch in den Pulsator gelangt, muss die Einheit nicht auseinander gebaut werden, zum Reinigen genligt es,
Wasser durch die Pulsatorschlauche zu spulen

Schnell und einfach instand zu halten, die vollstandige Wartung dauert nur wenige Minuten

30



Zuverlassige Prazision Einfach zu warten Integrierter Luftfilter

Wir testen auf Prazision unter Eine unkomplizierte ,Ein- Der LE30 ist einfach zu warten, zu montieren
0,5% Abweichung 10 mal Schrauben-Wartung” erlaubt und zu wechseln. Es ist nicht notwendig, eine
genauer als die zulassige einfachen Zugang & Service saubere Luftleitung zu betreiben.

Industrienorm von 59
v Servo Pulsator -

Maximale Kontrolle reduzsle;tﬂcgélg
tiber das Vakuum p ,

) ) LE30 LE30 Servo-Direkt
Die Pulsation kann sehr

Pulstoren sind sehr
Energieeffizient und
sparsam.

prézise programmiert werden milkritz InterPuls
und bietet so eine perfekte
Steuerung des Melkstands

Unglaublich robust
und widerstandsfahig

Kann unter Wasser arbeiten
(vollstandig abgedichtet und
gegen externe Feuchtigkeit
geschiitzt.) Bietet einen
hervorragenden Schutz im
modernen Melkstand

Leistungsdichte der Schnelle Montage und schneller Austausch
gmsa:or " e Der LE30 kann in weniger als 10 Sekunden ausgetauscht oder desinfiziert werden.
ie starke Luftstromtechnologie . .
der LE30 kann mehrere ? Vollkommen kompatibel mit allen Melkstand-Typen
Melkzeuge zugleich ansteuern. Der LE30 kann dank der Schnellmontage-Verbindungsstticke an allen Melkstand-Typen installiert werden.

milkrite InterPuls DVC800- & DVC1000-Zylinder gewahrleisten eine rechtzeitige sanfte
Abnahme des Melkzeugs. Dies bedeutet erhohten Melkkomfort fir Kuh und Melker.
Die Zylinder stellen den neuesten Stand der Technik dar milkrite/InterPuls und sind
konzipiert, um auch unter schwierigsten Bedingungen dauerhaft standzuhalten.

Aus widerstandsfahigem Kunststoff gefertigt, verfigen diese Uber einen Sicherheitsclip,
der die Zylinder-Abnahmeschnur zuverlassig vom Melkzeug trennt, solite eine zu groBe
Zugkraft einwirken.

In zwei Versionen erhaltlich:

Mit der Autostart-Funktion kann der Melkvorgang durch einfaches Anheben des Melkzeugs gestartet werden,
dazu muss keine Taste auf dem Bedienfeld gedrtckt werden. Dies erndht die Melker Ergonomie entscheidend.
Dank unserer Zylinder wird Blindmelken vermieden und somit die Eutergesundheit gewahrleistet.
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